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+ Hammerli 1
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43x et 48 e ; EN 45 ACP
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PRATIQUE
L

Le coté TLD est
réellement présent,
tout en conservant
la finesse et les
proportions dela
carabine .22 LR
initiale. =

CZ 455 Varmint “custom” ™4
Une 22 LR aux petits soins

» TEXTE ET PHOTOS STANISLAS GUESDES

Pour peu qu'elle soit faite avec professionnalisme et sur une bonne base, la customisation
enfante desarmesrépondantau plus pres aux desiderata de toutun chacun.Démonstration
tchéco-toulousaine en calibre 22 LR.

es modes changent, les
générations de tireurs se
renouvellent, les matériels
évoluent et pourtant les
carabines .22 LR conservent une place
de choix dans les rateliers comme sur
les pas de tir. Les nouveaux pratiquants
(depuis quelques années la Fédération
Francaise de Tir confirme le dyna-
misme des adhésions) sont certes at-
tirés par des armes actuelles, souvent
de gros calibres et trés tactiques, mais
la carabine .22 LR reste la « béte de
somme » et la grande initiatrice. Eco-
nomique, comme la munition qu’elle
tire, elle permet une pratique réguliere
3 moindre co(it en assurant de bonnes,
voire de trés bonnes performances.
La carabine que nous présentons au-
jourd’hui est un custom, francais de
surcroit, développé par l'armurerie
SDS avec une mécanique de CZ 455
Varmint : bon sang ne saurait mentir !
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Jean Paul Sape, patron de cette dyna-
mique armurerie du Sud-Ouest, porte
ce projet d’optimisation de carabine .22
LR depuis prés de 5 ans. Nous avions
testé les prototypes en 2013 puis des
versions abouties en 2014, avec d'ex-
cellents résultats. Depuis, cette cara-
bine et son chassis en aluminium ont
séduit des tireurs exigeants : la nou-
velle version, encore plus « upgradée »,
devrait enfoncer le clou.

Qualité optimal

Le postulat de base est de proposer une
carabine présentant une ligne générale
et un design trés « pro », clairement
dans I'air du temps, mais assurant éga-
lement des performances de tirs ex-
cellentes. Le choix de la mécanique CZ
allait de soi, comme le développement
d’un chassis en aluminium « maison »
assurant une grande polyvalence dans
les présentations et les configurations.

Le résultat est a la hauteur des attentes,
une arme évolutive et customisable,
déja déclinée en une dizaine de mo-
déles, qui accroit encore la précision
légendaire de la CZ 455 Varmint.

La conception du chéssis a été réalisee
en interne par Jean Paul Sapé et son
équipe, aprés une analyse des offres
existantes sur ce segment, peu nom-
breuses, des chassis professionnels
enTLD.

Les chassis de série sont usinés par un
sous-traitant de [l'industrie aéronau-
tique en Espagne, capable d'assurer un
controle de production et de qualité op-
timal, conforme aux contraintes et aux
exigences de ce secteur de pointe.

Ces chassis sont issus d'un bloc d'alu-
minium aviation usinés sur des ma-
chines CNC (Computer Numerical

Control / Machine & Commande Nu-
mérique), assurant un produit sans de-
faut et une interchangeabilité totale de




x
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Au tir Farme est particulieremen
stabilité propice ala précision.

toutes les pieces. Les éléments sont en-
suite individuellement controélés, avant
de recevoir un traitement de surface
par anodisation.
Le recours a un chassis poutre en alu-
minium, qui constitue aujourd’hui
presque « la » référence des armes
TLD ou professionne“es, est relative-
ment récent. Durant des décennies les
crosses sont restées en bois, plus ou
moins optimisées. Puis sont apparues
les crosses synthétigues apportant
plus de résistance €t de flexibilité. I
faut attendre les annees 1920 pour que
les chassis apparaissent et prennent la
place qui est la leur aujourd’hui. Il s"agit
d'une révolution en la matiers, car sur
un chassis central, il dewvient possibie
d'installer rapidement de nomGrEss
éléments, crosses, inserts, magasns.
gardes main et rails divers, creant ans
un outil polyvalent et évolutif suwamt
les missions, les golts et les moysss
du tireur. La modularité est deverue e
maitre mot : les armes des grands f=be-
cants, si elles existent encore avec g=s
crosses « conventionnelles », sont gus
si toutes disponibles sur chéassis. Dans
la continuité sont apparus de nouveaux

agréable et ergonomique.

oo ,

producteurs dédiés ou non acetypede
crosse, le choix étant sans limite.

Les tireurs, méme de loisir et aux petits
calibres, ont vite trouvé un intérét a ces
nouvelles tendances, la majorité des
accessoires des armes de gros calibres
étant plus ou moins adaptables. Seul
restait a leur proposer des chas-
sis adaptés pour leur arme
afin de compléter
I'offre. Les fabri-
cants ont été rela-
tivement prudents
avant de répondre
3 cette demande,
permettant & des
ateliers ou armu-
riers indépendants
d= proposer direc-
g=ment leurs produc-
Sons. Encore aujourd’hui,
Pos= o=t ires restreinte, hormis
pouN certzines carabines spécifiques
Eaeme k=2 Ruger 1022, on ne trouve
s e manche francais guere plus de
s & muatee crosses de ce type pour
”_9 CZ &5 Varmint.

Le poids de Pensemble assure une tres grande

=

recherchant un look et une ergonomie
se rapprochant des armes de réfé-
rences en gros calibres, permettant un
usage dans un stand civil, rationnel a
courte distance et surtout sur des bud-
gets moindres. La carabine ici présen-

tée a séduit plus d’un tireur confirmé
disposant également au coffre
d'une carabine TLD...
chaque outil doit
atre rationnel. Une
large gamme est
disponible, com-
binant différentes
compositions  de
garde main et de
crosse. Frappant au
premier regard, le
diamétre du canon
lourd : son profil est
accentué par sa longueur
de 52 cm, la juste longueur pour
une arme de ce calibre. La CZ 455
fait office de référence en matiere de
précision, elle se décline en une vaste
gamme de modeles dédiés aux loisirs
ou au tir sportif, dans des configu-
rations classiques, a canons lourds,
flutés, et avec différents types de
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PRATIQUE CUSTO
=

crosses. C'est en 2010 que Ceska Zbro-
jovka a remplacé la gamme CZ 452,
véritable étalon en la matiere et dont
la 455 s'inspire fortement. Elle connait
d'ailleurs un large succes international
y compris aux Etats Unis ou CZ les pro-
pose via une filiale, notre exemplaire
est d’ailleurs identifié comme tel (CZ-
USA KANZAS CITY KS). Sans rentrer
dans une analyse poussée, disons que
le modéle 455 est une rationalisation
du modgle 452, leurs boitiers sont tres
proches, les culasses et magasins com-
patibles.

Changer de calibre

Le point fort de la 455 est de pouvoir
rapidement changer de calibre par
remplacement du canon. Ce dernier
est maintenu en position par deux vis
qui le centrent et le verrouillent. Il est
ainsi possible de transformer en peu
de temps sa carabine .22 LR en .22
Magnum ou en .17 HVR (cette disposi-
tion est trés intéressante, mais de notre
point de vue seul le .22 LR est pertinent).
Les magasins sont évidemment diffe-
rents, une cale amovible dans le couloir
d'alimentation permet leur adaptation.
Précisons que les magasins de la CZ
452 sont compatibles avec notre arme.
Les magasins de la CZ 455 sont en
matiére synthétique ou acier selon les
disponibilités. A I'usage ils présentent
indifféremment une bonne résistance,
ceux en matiere synthétique étant plus
légers et esthétiques. La contenance du
magasin classique est de 5 munitions, il
existe des modeéles pour 10 munitions,
assez inesthétiques une fois en place

Un rail additionnel a été monté sur le
boitier de culasse afin de permettre

I'installation haute de Poptique. Cette

configuration est liée
al’usage d’'un garde
main enveloppant.

A noter la sureté

a drapeau présent

e sur la culasse.

La carabine
SDS 455

Précision, d
ans Pune de ses versions.

Le chéassis en aluminium
estla piece centrale de

la carabine, recevant le
garde main et la crosse.
On notera la crosse Hogue,
sobre et efficace.

car faisant saillie du boitier. Le chéssis
SDS a été spécifiquement développé
pour ce modéle de carabine. Deux ner
vures usinées latéralement allégent vi-
suellement la silhouette. La mécanique
est fixée par deux vis de type BTR. Une
interface est vissée a l'arriere du chés-

Le style et 'ergonomie sont
aux rendez-vous!

sis permettant de monter un tube de
crosse de type AR 15. La majorité des
crosses destinées a ce modele sont
donc adaptables. Les crosses dispo-
nibles sont réglables en hauteur et en
longueur. Loptique étant relativement
haute sur le boitier, cette capacité de

De nombreuses configurations possibles

La carabine SDS offre un large choix de configuration, permet-
tant au tireur de personnaliser son arme et surtout de Fadapter
a sa pratique de tir. Bien sur les équipements comme les crosses,
poignées ou bipied sont interchangeables, mais le point démar-
quant reste le fut. Solidaire du boitier de culasse, cet élément est
disponible dans des versions allant du basique au plus tactique,

reprenant des éléments destinés au AR15. Une version tubulaire
est également disponible. A vos mécanos!




réglage est indis-
pensable. Le fut en
aluminium de notre
arme fait 14 pouces
de long et est de
type M-Lock, évi-
tant une surcharge
de rails Picatinny ou-
tranciére et peu agréable
a la prise en main, seule la
partie supérieure dispose de ce rail.
Evidemment I'utilisateur pourra ajouter
des accessoires ou rails de son choix
via des rails Picatinny ou adaptateurs
M-Lock, en particulier pour I'installation
d’un bipied.

Par rapport a la premiére version de
la carabine, ou le fut non enveloppant
solidaire du chassis permet le démon-
tage de la mécanique, les nouvelles

Plus pour
renforcer
Pesthétique
générale, le
frein de bouche
reste un élément
de qualité,usiné
en acier. Il est
facilement
déposable

Le garde main est solidaire
du chassis, il est positionné
sur un écrou, s’inspirant du
systeme AR 15.

= "ﬁ versions sont moins rapide-
— ment démontables sans
repasser par |ate-
lier. Ce point n’est
pas un handicap en
soi, car il est le ga-
rant de la rigidité de
I'ensemble. Lécrou
du garde main est
collé pour assurer
sa position, a dé-
faut il faudrait effec-
tuer un serrage fort diffi-
cile a appliquer sur le chassis
de la CZ 455 Précision differemment
concu par rapport a un boitier d/AR15.
Le reste des éléments est collé au frein
de filets moyen ou fort.
Si le démontage « domestique » n’est
pas accessible, a l'instar de tous les
chassis d'armes longues de type en-
veloppant comme les MDT ou Cadex,
il reste possible. Il faut cependant un
minimum d’outillage spécialisé. De fait,

il ne faut plus compter sur un «démon-
tage de campagne». La plupart des vis
sont collées demandent a étre remon-
tées de la méme maniére. Il s'agit de re-
produire des contraintes de couple de
serrage maximum liées a la profondeur
de filets disponibles en rapport avec les
impératifs techniques ou pour assurer
un blocage en position. Le frein de filets
est la solution technique parfaite : on ne
dépasse pas le couple de serrage et au-
cun risque de desserrage.

La poignée est de type AR 15, permet-
tant encore une fois un grand choix de
modeles, nous avons choisi une poi-
gnée Hogue, particulierement agréable
par sa texture et ergonomique.

Le boitier CZ de la carabine com-
porte initialement un rail de 11 mm, le
standard des carabines .22 LR pour les
fixations d'optiques. La configuration
du garde main nécessite de rehaus-
ser la fixation de la lunette, un rail spé-
cial au standard Picatinny a été réalisé
et s'adapte parfaitement face a celui
du garde main. Celui-ci est maintenu
au boitier par une rainure reprenant le
profil du rail 11 mm avec la précision in-
contournable sur les queues d'aronde
et deux vis de pression. Le résultat est

—
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Qui cantonne le .22 LR 4 50m ? Ce calibre servit par une bonne arme et une

bonne munition permet encore de jolis tirs a pres de 200 m.

dhune grande rigidité. Pour le coté pu-
rement esthétique, un imposant frein
de bouche équipe le canon, usiné par
SDS il présente les mémes qualités
que ceux montés sur les armes de
gros calibres, étant entendu que les
contraintes du .22 LR sont bien infé-
rieures | Cet élément est maintenu en
position via une vis BTR.

Sur notre modéle nous avons souhai-
té un filetage permettant l'installation
d’un modérateur de son (fileté en 1/2-
28), ce dernier est traditionnelle-
ment protégé par une bague,
le frein de bouche recou-
vrant le tout. Nous
avons seélectionné
un modérateur de
son ATEC, discret,
démontable et de
bonne facture, il
assure des perfor
mances réelles avec
des munitions sub-
soniques de qualité.
Notre bipied UTG est
directement positionné sur
les flancs du garde main via des
adaptateurs M-Lock. Il est réglable en
élévation (par grades avec possibilité
de réglage via une vis de blocage). Il ne
dispose pas de rotule de correction, ce
qui dans le cadre d'un tir posé sur une
surface plane ne pose pas de probléme
majeur. Ce choix a été dicté par notre
souhait de conserver une ligne fluide
et harmonieuse, un bipied tradition-
nellement monté sous le fut cassant la
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silhouette. De plus UTG a réellement
bousculé le marché du bipied avec
cette gamme de bipieds d'une réelle
stabilité et dune qualité indiscutable
dans cette gamme de prix...Une op-
tique de milieu de gamme Hawke en
4-12x50 mm a réticule lumineux a été
montée : économique et relativement
fiable, elle dispose d'un traditionnel
réticule Mil-Dot. Lors des tirs d’essai,
nous avons utilisé un grand nombre de
munitions, des classiques et bon mar-
ché CCl Blazer, aux gammes RWS
Match, les SK Rifle Match se
démarquant de loin, dans
des chargements su-
personiques et sub-
soniques. Précisons
qu’en matiere de .22
LR, de surcroit dans
une arme de cette
catégorie, il sera
important de tester
un maximum de
références afin de
trouver la meilleure adé-
quation cartouche / carabine.

Les tirs ont été réalisés entre 50 et
150 m, sur cibles, gongs métalliques
et étuis vides de calibre 12 (le tir sur
ce type de silhouette est bien enten-
du trés économique mais aussi trés
formateur, la forme et les dimensions
ne souffrant aucun écart de visée !).
L’arme équipée avoisine les 5,5 kg, on
mise donc sur une trés grande stabili-
té. Lergonomie est parfaite, le réglage
de la crosse étant simple et rapide,
comme pour le bipied. Loptique est

Tlustration du potentiel de
précision a 100 m. Premier

groupement obtenu par un de nos
collegues avec des munitions SK
Rifle Match.

Les groupeménts 4100 m avec des

\munitions RWS Subsonique HP.

relativement haute par rapport au ca-
non, en ce sens on retrouve les habitu-
des de tir d’un AR 15. L'action CZ est déja
un gage de précision, mais la rigidité du
chassis et le confort de tir, optimisent
encore les performances. Les groupe-
ments obtenus a 50 et 100 m sont excel-
lents, les munitions RWS Match permet-
tant de tenir le 50 a 75 % d’'une MOA.
Le tir sur silhouettes, gongs et plinking
a plus longues distances s'avere tres
amusant. Des gongs d'une quinzaine de
centimeétres ont été pris a partie a 150 m,
avec un ratio de coup au but non négli-
geable. L
Remerciements : Tirmag remercie sds
armurerie. pour la mise a disposition de
I'arme.

Notre avis est sans appel, ces ver-
sions optimisées de la CZ 455 préci-

avons d'ailleurs fait acquisition du
modele mis a notre disposition pour
cet essai | Esthétique, bien pensée et

sion par SDS sont une réussite, nous

trés performante, cette arme permet
autant des tirs de grande précision
qu’un tir de loisir et ludique. Son
allure tranche radicalement avec
celle des autres carabines .22 LR,
I‘'occasion de s’offrir une carabine

présentant les caractéristiques du
TLD mais adaptée au tir a courte
distance. Cette version est de surcroit
modulaire, permettant a son proprie-
taire de la faire évoluer au gré de ses
envies ou de ses pratiques. ‘
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